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Listi yfir íslenska staðla sem innleiða samhæfða

evrópska staðla um byggingarvörur
ÍST EN 40-5:200213. september 2006
Enskt heiti: Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
Íslenskt heiti: Ljósastaurar - 5. hluti: Kröfur til ljósastaura úr stáli

ÍST EN 40-6:2002
Enskt heiti: Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
Íslenskt heiti: Ljósastaurar - 6. hluti: Kröfur til ljósastaura úr áli

ÍST EN 40-7:2002
Enskt heiti: Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns
Íslenskt heiti: Ljósastaurar - 7. hluti: Kröfur til ljósastaura úr trefjastyrktum fjölliðublöndum

ÍST EN 54-3:2001/ A1:2002
Enskt heiti: Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Íslenskt heiti: Brunaviðvörunarkerfi - 3. hluti: Brunaviðvörunarbúnaður – Hljóðgjafar

ÍST EN 54-4:1997/ A1:2002
Enskt heiti: Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
Íslenskt heiti: Brunaviðvörunarkerfi - 4. hluti: Aflgjafar

ÍST EN 54-5:2000/ A1:2002
Enskt heiti: Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
Íslenskt heiti: Brunaviðvörunarkerfi - 5. hluti: Hitaskynjarar – Punktskynjarar

ÍST EN 54-7:2000/ A1:2002
Enskt heiti: Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
Íslenskt heiti: Brunaviðvörunarkerfi - 7. hluti: Reykskynjarar - Optískir og jónískir punktskynjarar
ÍST EN 54-12:2002
Enskt heiti: Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical light beam
Íslenskt heiti: Brunaviðvörunarkerfi - 12. hluti: Reykskynjarar - Línuskynjarar sem nota ljósgeisla

ÍST EN 179:1997/ A1:2001
Enskt heiti: Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Járnvara í byggingar - Neyðarútgangsbúnaður sem stjórnað er með handfangi eða þrýstiplötu - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 197-1:2000
Enskt heiti: Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements.
Íslenskt heiti: Sement - 1. hluti: Samsetning, eiginleikar og samræmiskröfur fyrir venjulegt sement

ÍST EN 197-1:2000/ A1:2004
Enskt heiti: Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Íslenskt heiti: Sement - 1. hluti: Samsetning, eiginleikar og samræmiskröfur fyrir venjulegt sement

ÍST EN 197-4:2004
Enskt heiti: Cement - Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements
Íslenskt heiti: Sement - 4. hluti: Samsetning, eiginleikar og samræmiskröfur fyrir sement með lágan upphafsstyrk til nota í málmbræðsluofna

ÍST EN 295-10:2005
Enskt heiti: Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 10: Performance requirements
Íslenskt heiti: Rör, festingar og tengi úr brenndum leir í frárennslislagnir - 10. hluti: Stjórnvaldskröfur

ÍST EN 413-1:2004
Enskt heiti: Masonry cement - Part 1: Composition, specification and conformity criteria
Íslenskt heiti: Sement til nota í múrvirki - 1. hluti: Samsetning, eiginleikar og samræmiskröfur

ÍST EN 438-7:2005
Enskt heiti: High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called laminates) - Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes
Íslenskt heiti: Háþrýstimótaðar lagskiptar skreytiplötur (HPL) - Plötur sem eru byggðar á hitaherðandi resínum (yfirleitt kallaðar lagskiptar þynnur) - 7. hluti: Þéttar lagskiptar plötur og HPL plötur úr samsettum efnum til nota utanhúss og innanhúss á veggi og í loft

ÍST EN 442-1:1995/ A1:2003
Enskt heiti: Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
Íslenskt heiti: Geisla- og hringstreymisofnar - 1. hluti: Tæknilýsing og kröfur

ÍST EN 450-1:2005
Enskt heiti: Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria
Íslenskt heiti: Svifaska í steinsteypu - 1. hluti: Skilgreining, eiginleikar og samræmisskilyrði

ÍST EN 459-1:2001
Enskt heiti: Building lime - Part 1: Definitions, specifications and confirmity criteria

Íslenskt heiti: Kalksteinsméla - 1. hluti. Skilgreiningar, eiginleikar og samræmisskilyrði

ÍST EN 490:2004
Enskt heiti: Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Product specifications
Íslenskt heiti: Þakskífur úr steinsteypu og festingar til þak- og veggklæðningar - Eiginleikar vöru

ÍST EN 492:2004
Enskt heiti: Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods
Íslenskt heiti: Þakplötur úr trefjasteypu og fylgihlutir - Eiginleikar og prófunaraðferðir

ÍST EN 492:2004/A1:2005
Enskt heiti: Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods
Íslenskt heiti: Þakplötur úr trefjasteypu og fylgihlutir - Eiginleikar og prófunaraðferðir

ÍST EN 494:2004
Enskt heiti: Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods
Íslenskt heiti: Bylgjulaga þakplötur úr trefjasteypu og fylgihlutir - Eiginleikar og prófunaraðferðir

ÍST EN 494:2004/A1:2005
Enskt heiti: Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods
Íslenskt heiti: Bylgjulaga þakplötur úr trefjasteypu og fylgihlutir - Eiginleikar og prófunaraðferðir

ÍST EN 520:2004
Enskt heiti: Gypsum plasterboards - Definitions, requiremennts and test methods
Íslenskt heiti: Gifsplötur - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 523:2003
Enskt heiti: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control
Íslenskt heiti: Stálkápur fyrir forspennustrengi - Íðorð, kröfur og gæðaeftirlit


ÍST EN 572-9:2004
Enskt heiti: Glass in Building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Almennar glervörur úr natríumkalksilíkati - 9. hluti: Samræmismat

ÍST EN 588-2:2001
Enskt heiti: Fibre-cement pipes for drains and sewers - Part 2: Manholes and inspection chambers
Íslenskt heiti: Trefjasteypurör fyrir niðurföll og ræsi - 2. hluti: Mannop og eftirlitsbrunnar


ÍST EN 671-1:2001
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Hose systems -Part 1: Hose reels with semi-rigid hose
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Slöngukerfi - 1. hluti. Slöngukefli með hálfstífum slöngum


ÍST EN 671-2:2001
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Slöngukerfi - 2. hluti: Slöngukerfi með samanbrotnum slöngum


ÍST EN 681-1:1996/ A2:2002
Enskt heiti: Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
Íslenskt heiti: Gúmmíkenndar þéttingar - Efniskröfur varðandi rörtengiþéttingar sem notaðar eru í vatns- og frárennslislagnir - 1. hluti: Hitahert gúmmí


ÍST EN 681-2:2000/ A1:2002
Enskt heiti: Elastomeric Seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomer
Íslenskt heiti: Gúmmíkenndar þéttingar - Efniskröfur varðandi rörtengiþéttingar sem notaðar eru í vatns- og frárennslislagnir - 2. hluti: Hitadeigt gúmmíkennt efni


ÍST EN 681-3:2000/ A1:2002
Enskt heiti: Elastomeric seals - Materials requirements for joints seals used in water and drainage application - Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber
Íslenskt heiti: Gúmmíkenndar þéttingar - Efniskröfur varðandi rörtengiþéttingar sem notaðar eru í vatns- og frárennslislagnir - 3. hluti: Blöðrótt efni úr hitahertu gúmmíi


ÍST EN 681-4:2000/ A1:2002
Enskt heiti: Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joints seals used in water and drainage application - Part 4: Cast polyurethane sealing elements
Íslenskt heiti: Gúmmíkenndar þéttingar - Efniskröfur varðandi rörtengiþéttingar sem notaðar eru í vatns- og frárennslislagnir - 4. hluti: Þéttingar úr steyptu pólýúretani

ÍST EN 682:2002
Enskt heiti: Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
Íslenskt heiti: Gúmmíkenndar þéttingar - Efniskröfur varðandi þéttingar sem notaðar eru á rör og festingar sem flytja gas og kolvetnisvökva


ÍST EN 771-1:2003
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 1. hluti: Múrsteinar úr leir

ÍST EN 771-1:2003/ A1:2005
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 1. hluti: Múrsteinar úr leir


ÍST EN 771-2:2003
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 2. hluti: Múrsteinar úr kalsíumsílikati


ÍST EN 771-2:2003/ A1:2005
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 2. hluti: Múrsteinar úr kalsíumsílikati


ÍST EN 771-3:2003
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 3. hluti: Múrsteinar úr steinsteypu (þung og létt fylliefni)


ÍST EN 771-3:2003/ A1:2005
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 3. hluti: Múrsteinar úr steinsteypu (þung og létt fylliefni)


ÍST EN 771-4:2003
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 4. hluti: Múrsteinar úr hita- og þrýstihertri frauðsteypu


ÍST EN 771-4:2003/ A1:2005
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 4. hluti: Múrsteinar úr hita- og þrýstihertri frauðsteypu


ÍST EN 771-5:2003
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry units
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 5. hluti: Sérframleiddir múrsteinar úr steinsteypu


ÍST EN 771-5:2003/ A1:2005
Enskt heiti: Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry units
Íslenskt heiti: Kröfur til múrsteina - 5. hluti: Sérframleiddir múrsteinar úr steinsteypu


ÍST EN 845-1:2003
Enskt heiti: Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets
Íslenskt heiti: Skilgreining stoðþátta fyrir múrvirki - 1. hluti: Bindingar, togbönd, upphengi og knegti

ÍST EN 845-2:2003
Enskt heiti: Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels
Íslenskt heiti: Skilgreining stoðþátta fyrir múrvirki - 2. hluti: Burðarbitar yfir dyrum og gluggum


ÍST EN 845-3:2003
Enskt heiti: Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork
Íslenskt heiti: Skilgreining stoðþátta fyrir múrvirki - 3. hluti: Fúgustyrking úr stálneti


ÍST EN 858-1:2002
Enskt heiti: Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control

Íslenskt heiti: Skiljukerfi fyrir létta vökva (t.d. olíu og bensín) - 1. hluti: Grunnatriði vöruhönnunar, skilvirkni og prófunar, merking og gæðaeftirlit


ÍST EN 934-2:2001
Enskt heiti: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definations, requirements, conformity, marking and labelling
Íslenskt heiti: Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr - 2. hluti: Íblöndunarefni í steinsteypu - Skilgreiningar, kröfur, samræmisauðkenningar og merkingar


ÍST EN 934-2:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures - Part 2: Definations, requirements, conformity, marking and labelling
Íslenskt heiti: Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr - 2. hluti: Íblöndunarefni í steinsteypu - Skilgreiningar, kröfur, samræmisauðkenningar og merkingar


ÍST EN 934-3:2003
Enskt heiti: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Íslenskt heiti: Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr - 3. hluti: Íblöndunarefni í múr til nota í múrvirki - Skilgreiningar, kröfur, samræmi, auðkenning og merking


ÍST EN 934-3:2003/AC:2005
Enskt heiti: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Íslenskt heiti: Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr - 3. hluti: Íblöndunarefni í múr til nota í múrvirki - Skilgreiningar, kröfur, samræmi, auðkenning og merking


ÍST EN 934-4:2001
Enskt heiti: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Íslenskt heiti: Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr - 4. hluti: Íblöndunarefni í þunnfljótandi múr til nota með forspennustrengjum - Skilgreiningar, kröfur, samræmisauðkenningar og merkingar


ÍST EN 997:2003
Enskt heiti: WC pans and WC suites with integral trap
Íslenskt heiti: Salernisskálar og salerni með vatnslás


ÍST EN 998-1:2003
Enskt heiti: Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar
Íslenskt heiti: Kröfur til múrs til nota í múrvirki - 1. hluti: Pússningarmúr


ÍST EN 998-2:2003
Enskt heiti: Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar
Íslenskt heiti: Kröfur til múrs til nota í múrvirki - 2. hluti: Múr til nota í múrvirki


ÍST EN 1096-4:2004
Enskt heiti: Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of conformity
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Húðað gler - 4. hluti: Samræmismat

ÍST EN 1123-1:1999
Enskt heiti: Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
Íslenskt heiti: Heitsinkhúðaðar múffutengdar stálpípur með saum og tengistykki fyrir fráveitur - 1. hluti: Kröfur, prófanir og gæðaeftirlit


ÍST EN 1123-1:1999/ A1:2004
Enskt heiti: Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
Íslenskt heiti: Pípur og festingar fyrir heitsinkhúðaðar múffutengdar stálpípur með saum og tengistykki fyrir fráveitur - 1. hluti: Kröfur, prófanir og gæðaeftirlit


ÍST EN 1124-1:1999
Enskt heiti: Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
Íslenskt heiti: Ryðfríar, múffutengdar stálpípur með saum og tengistykki fyrir fráveitur - 1. hluti: Kröfur, prófanir og gæðaeftirlit

ÍST EN 1124-1:1999/ A1:2004
Enskt heiti: Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
Íslenskt heiti: Ryðfríar, múffutengdar stálpípur með saum og tengistykki fyrir fráveitur - 1. hluti: Kröfur, prófanir og gæðaeftirlit


ÍST EN 1125:1997/ A1:2001
Enskt heiti: Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Járnvara í byggingar - Neyðarútgangsbúnaður sem stjórnað er með slá - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1154:1996/ A1:2002
Enskt heiti: Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Járnvara í byggingar - Stýrður dyralokunarbúnaður - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1154:1996/ A1:2002
Enskt heiti: Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Járnvara í byggingar - Stýrður dyralokunarbúnaður - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1155:1997/ A1:2002
Enskt heiti: Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Járnvara í byggingar - Rafknúinn festibúnaður til að halda vængjahurðum opnum - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1158:1997/ A1:2002
Enskt heiti: Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Járnvara í byggingar - Samstillingarbúnaður fyrir hurðir - Kröfur og prófunaraðferðir


ÍST EN 1168:2005
Enskt heiti: Precast concrete products - Hollow core slabs
Íslenskt heiti: Forsteyptar steinsteypuvörur – Holplötur

ÍST EN 1279-5:2005
Enskt heiti: Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of conformity
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Einangrunargler - 5. hluti: Samræmismat

ÍST EN 1304:2005
Enskt heiti: Clay roofing tiles and fittings - Products definitions and specifications
Íslenskt heiti: Þakskífur úr leir og festingar - Skilgreiningar og eiginleikar vöru

ÍST EN 1337-3:2005
Enskt heiti: Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
Íslenskt heiti: Legur - 3. hluti: gúmmílegur

ÍST EN 1337-4:2004
Enskt heiti: Structural bearings - Part 4: Roller Bearings
Íslenskt heiti: Legur - 4. hluti: Rúllulegur

ÍST EN 1337-5:2005
Enskt heiti: Structural bearings - Part 5: Pot bearings
Íslenskt heiti: Legur - 5. hluti: pottlegur

ÍST EN 1337-6:2004
Enskt heiti: Structural bearings - Part 6: Rocker Bearings
Íslenskt heiti: Legur - 6. hluti: Armafóðringar

ÍST EN 1337-7:2004
Enskt heiti: Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings
Íslenskt heiti: Legur - 7. hluti: Kúlulaga og sívalar PTFE (Polytetrafluoroethylen) legur

ÍST EN 1337-7:2004
Enskt heiti: Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings
Íslenskt heiti: Legur - 7. hluti: Kúlulaga og sívalar PTFE (Polytetrafluoroethylen) legur

ÍST EN 1338:2003
Enskt heiti: Concrete paving blocks - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Steinar úr steinsteypu til steinlagna - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1339:2003
Enskt heiti: Concrete paving flags - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Hellur úr steinsteypu til hellulagna - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1340:2003
Enskt heiti: Concrete kerb units - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Kantsteinar úr steinsteypu - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1341:2001
Enskt heiti: Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Hellur úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn utanhúss - Kröfur og
ÍST EN 1342:2001
Enskt heiti: Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Götusteinar úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn utanhúss - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1343:2001
Enskt heiti: Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Kantsteinar úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn utanhúss - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1344:2002
Enskt heiti: Clay pavers - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Götusteinar úr leir ásamt fylgihlutum fyrir lögn á sand - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 1423:1997/A1:2003
Enskt heiti: Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and a mixture of the two
Íslenskt heiti: Efni til vegmerkinga - Sáldurefni - Glerperlur, viðnámsaukandi korn og blöndur af hvoru tveggja

ÍST EN 1433:2002
Enskt heiti: Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
Íslenskt heiti: Frárennslisrör á svæðum sem ætluð eru akandi og gangandi vegfarendum - Flokkun, hönnun og prófunarkröfur, merking og mat á samræmi

ÍST EN 1433:2002/A1:2005
Enskt heiti: Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
Íslenskt heiti: Frárennslisrör á svæðum sem ætluð eru akandi og gangandi vegfarendum - Flokkun, hönnun og prófunarkröfur, merking og mat á samræmi


ÍST EN 1457:1999/ A1:2002
Enskt heiti: Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Reykháfar - Reykrör í loftrásir úr leir eða keramik - Kröfur og prófunaraðferðir


ÍST EN 1463-1:1997/ A1:2003
Enskt heiti: Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements
Íslenskt heiti: Efni til vegmerkinga - Vegbólur með endurskini - 1. hluti: Nothæfiskröfur í upphaflegu ástandi

ÍST EN 1469:2004
Enskt heiti: Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements
Íslenskt heiti: Vörur úr náttúrulegum steini - Plötur til klæðningar – Kröfur

ÍST EN 1504-2:2004
Enskt heiti: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete
Íslenskt heiti: Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum - Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi - 2. hluti: Yfirborðsverndarkerfi fyrir steinsteypu
ÍST EN 1504-4:2004
Enskt heiti: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding
Íslenskt heiti: Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum - Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi - 4. hluti: Lím til byggingarnota

ÍST EN 1504-5:2004
Enskt heiti: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 5: Concrete injection
Íslenskt heiti: Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum - Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi - 5. hluti: Innsprautun í steinsteypuvirki

ÍST EN 1520:2002
Enskt heiti: Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure
Íslenskt heiti: Forsteyptar bentar einingar með opnum léttum fylliefnum

ÍST EN 1748-1-2:2004
Enskt heiti: Glass in building - Special basic products - Borosilicate glass - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Sérstakar grunnvörur - Hluti 1-2: Bórsilíkatgler - Samræmismat/Vörustaðall

ÍST EN 1748-2-2:2004
Enskt heiti: Glass in building - Special basic products - Part 2-2: Glass ceramics - Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Sérstakar grunnvörur - Hluti 2-2: Keramíkgler – Samræmismat

ÍST EN 1825-1:2004
Enskt heiti: Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control
Íslenskt heiti: Olíuskiljur - 1. hluti: Grunnatriði hönnunar, skilvirkni og prófun, merking og gæðaeftirlit

ÍST EN 1856-1:2003
Enskt heiti: Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products
Íslenskt heiti: Reykháfar - Kröfur til reykháfa úr málmi - 1. hluti: Hlutar í reykháfakerfi

ÍST EN 1856-2:2004
Enskt heiti: Chimneys - Performance requirements for metal chimneys - Part 2: Metal liners and connecting flue pipes
Íslenskt heiti: Reykháfar - Nothæfiskröfur til reykháfa úr málmi - 2. hluti: Málmfóðringar og reykrör til tenginga

ÍST EN 1857:2003
Enskt heiti: Chimneys - Components - Concrete flue liners
Íslenskt heiti: Reykháfar - Einingar - Reykrörsfóðringar úr steinsteypu

ÍST EN 1858:2003
Enskt heiti: Chimneys - Components - Concrete flue blocks
Íslenskt heiti: Reykháfar - Einingar - Reykrörseiningar úr steinsteypu

ÍST EN 1863-2:2004
Enskt heiti: Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Hitahert gler úr natríumkalksilíkati - 2. hluti: Samræmismat
ÍST EN 1916:2002
Enskt heiti: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
Íslenskt heiti: Rör og fylgihlutir úr steinsteypu, óbent, með stáltrefjum og með bendistáli

ÍST EN 1917:2002
Enskt heiti: Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced
Íslenskt heiti: Mannop og eftirlitsbrunnar úr steinsteypu, óbent, með stáltrefjum og með bendistáli

ÍST EN 1935:2002
Enskt heiti: Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Járnvara í byggingar - einása lamir - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 10025-1:2004
Enskt heiti: Hot rolled products of structural steels - Part 1: General trechnical delivery conditions
Íslenskt heiti: Heitvalsað efni úr óblönduðu byggingarstáli - 1. hluti: Almenn skilyrði fyrir afhendingu

ÍST EN 10080:2005
Enskt heiti: Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
Íslenskt heiti: Stál til steinsteypubendingar - Suðuhæft bendistál – Almennt

ÍST EN 10224:2002
Enskt heiti: Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions
Íslenskt heiti: Rör og tengihlutir úr stáli fyrir flutning á vatnsríkum vökvum, svo sem neysluvatni - Tæknileg afhendingarskilyrði

ÍST EN 10224:2002/A1:2005
Enskt heiti: Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of water and other aqueous liquids - Technical delivery conditions
Íslenskt heiti: Rör og tengihlutir úr stáli fyrir flutning á vatnsríkum vökvum, svo sem neysluvatni - Tæknileg afhendingarskilyrði


ÍST EN 10311:2005
Enskt heiti: Joints for the connection of steel tubes and fittings for the conveyance of water and other aqueous liquids
Íslenskt heiti: Rörtengi til tengingar á stálrörum og festingar til nota við flutning á vatni og öðrum vatnsríkum vökvum


ÍST EN 10312:2002
Enskt heiti: Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions
Íslenskt heiti: Soðin rör úr ryðfríu stáli til flutnings á vatnsríkum vökvum, svo sem neysluvatni - Tæknileg afhendingarskilyrði
ÍST EN 10312:2002/A1:2005
Enskt heiti: Welded stainless steel tubes for the conveyance of water and other aqueous liquids - Technical delivery conditions
Íslenskt heiti: Soðin rör úr ryðfríu stáli til flutnings á vatnsríkum vökvum, svo sem neysluvatni - Tæknileg afhendingarskilyrði

ÍST EN 12004:2001/ A1:2002
Enskt heiti: Adhesive for tiles - Definitions and specifications
Íslenskt heiti: Flísalím - Skilgreiningar og eiginleikar

ÍST EN 12050-1:2001
Enskt heiti: Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter
Íslenskt heiti: Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum - Meginreglur um gerð og prófun - 1. hluti: Dælubúnaður til að dæla fráveituvatni með seyru

ÍST EN 12050-2:2000
Enskt heiti: Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 2: Lifting plants for faecal-free wastwater
Íslenskt heiti: Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum - Meginreglur um gerð og prófun - 2. hluti: Dælubúnaður til að dæla fráveituvatni án seyru

ÍST EN 12050-3:2000
Enskt heiti: Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 3: Lifting plants for wastewater containing feacel matter for limited application
Íslenskt heiti: Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum - Meginreglur um gerð og prófun - 3. hluti: Dælubúnaður til takmarkaðra nota að dæla fráveituvatni með seyru

ÍST EN 12050-4:2000
Enskt heiti: Wastwater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter
Íslenskt heiti: Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum - Meginreglur um gerð og prófun - 4. hluti: Einstreymislokar fyrir fráveituvatn með eða án seyru

ÍST EN 12057:2004
Enskt heiti: Natural stone products - Modular tiles - Requirements
Íslenskt heiti: Vörur úr náttúrulegum steini - Flísar – Kröfur

ÍST EN 12057:2004
Enskt heiti: Natural stone products - Modular tiles - Requirements
Íslenskt heiti: Vörur úr náttúrulegum steini - Flísar – Kröfur

ÍST EN 12094-1:2003
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 1. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir rafknúinn sjálfvirkan stjórn- og seinkunarbúnað

ÍST EN 12094-2:2003
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 2: Requirements and test methods for non-electric automatic control and delay devices
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 2. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir órafknúinn sjálfvirkan stjórn- og seinkunarbúnað
ÍST EN 12094-3:2003
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 3. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir handvirkan gangsetningar- og stöðvunarbúnað

ÍST EN 12094-4:2004
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 4. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir loka á háþrýstihylki og opnunarbúnað þeirra

ÍST EN 12094-7:2000
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 7. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir dreifara í CO2-kerfi

ÍST EN 12094-7:2000/ A1:2005
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 7. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir dreifara í CO2-kerfi

ÍST EN 12094-9:2003
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 9. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir sérhæfða brunaskynjara

ÍST EN 12094-10:2003
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 10. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir þrýstimæla og þrýstirofa

ÍST EN 12094-11:2003
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 11: Reqyirements and test methods for mechanical weighing devices
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 11. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir vogir

ÍST EN 12094-12:2003
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 12. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir loftknúinn viðvörunarbúnað

ÍST EN 12094-13:2001
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í gasslökkvikerfi - 13. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir eftirlits- og einstreymisloka

ÍST EN 12101-2:2003
Enskt heiti: Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators
Íslenskt heiti: Reyk- og hitastýribúnaður - 2. hluti: Kröfur til náttúrulegra reyk- og hitaræsikerfa

ÍST EN 12101-3:2002/AC:2005
Enskt heiti: Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators
Íslenskt heiti: Reyk- og hitastýribúnaður - 3. hluti: Kröfur til vélknúinna reyk- og hitavifta

ÍST EN 12101-6:2005
Enskt heiti: Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits
Íslenskt heiti: Reyk- og hitastýribúnaður - 6. hluti: Kröfur til þrýstingsmunarkerfa - Ósamsett

ÍST EN 12101-10:2005
Enskt heiti: Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
Íslenskt heiti: Reyk- og hitastýribúnaður - Hluti 10: Aflgjafar
ÍST EN 12150-2:2004
Enskt heiti: Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Hitahert öryggisgler úr natríumkalksilíkati - 2. hluti: Samræmismat
ÍST EN 12209:2003
Enskt heiti: Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks, latches and locking plates - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Járnvara í byggingar - Lásar og læsingar - Handvirkir lásar og læsingar - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í úðakerfi - 1. hluti: Úðarar

ÍST EN 12259-2:1999/ A1:2001 
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í úðakerfi - 2. hluti: Varðlokar fyrir blaut kerfi

ÍST EN 12259-3:2000/ A1:2001 
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í úðakerfi - 3. hluti: Varðlokar fyrir þurr úðakerfi

ÍST EN 12259-4:2000/ A1:2001 
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 4: Water motor alarms
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í úðakerfi - 4. hluti: Vatnsknúnar bjöllur

ÍST EN 12259-5:2002 
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 5: Water flow detectors
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Hlutir í úðakerfi - 5. hluti: Vatnsflæðisnemar

ÍST EN 12285-2:2005
Enskt heiti: Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids
Íslenskt heiti: Verkstæðisframleiddir stáltankar - 2. hluti: Láréttir sívalir tankar með einfaldri eða tvöfaldri klæðningu til ofanjarðargeymslu á eldfimum og óeldfimum vatnsmengandi vökvum

ÍST EN 12326-1:2004
Enskt heiti: Slate and stone stone products for discontinuous roofing and cladding - Part 1: Product specification
Íslenskt heiti: Flöguberg og aðrar steinvörur til nota í þak- og veggklæðningar - 1. hluti: Kröfur

ÍST EN 12337-2:2004
Enskt heiti: Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Efnahert gler úr natríumkalksilíkati - 2. hluti: Samræmismat/Vörustaðall

ÍST EN 12380:2002
Enskt heiti: Air admittance valve for drainage systems - Requirements, tests methods and evaluation of conformity
Íslenskt heiti: Undirþrýstingslokar fyrir frárennsliskerfi - Kröfur, prófunaraðferðir og mat á samræmi

ÍST EN 12416-1:2001
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Duftkerfi - 1. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir kerfishluta

ÍST EN 12416-1:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Duftkerfi - 1. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir kerfishluta

ÍST EN 12416-2:2001
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 2: Design, construction and maintenance
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Duftkerfi - 2. hluti: Hönnun, uppbygging og viðhald

ÍST EN 12446:2003
Enskt heiti: Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
Íslenskt heiti: Reykháfar - Einingar - Ytri veggeiningar úr steinsteypu
ÍST EN 12467:2004
Enskt heiti: Fibre-cement flat sheets - Product specifications and test methods
Íslenskt heiti: Plötur úr trefjasteypu - Eiginleikar og prófunaraðferðir
ÍST EN 12467:2004/A1:2005
Enskt heiti: Fibre-cement flat sheets - Product specifications and test methods
Íslenskt heiti: Plötur úr trefjasteypu - Eiginleikar og prófunaraðferðir

ÍST EN 12566-1:2000/ A1:2003
Enskt heiti: Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks
Íslenskt heiti: Skólphreinsibúnaður fyrir lítil kerfi, ígildi allt að 50 íbúa - 1. hluti: Verksmiðjuframleiddar rotþrær
ÍST EN 12566-3:2005
Enskt heiti: Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
Íslenskt heiti: Skólphreinsibúnaður fyrir lítil kerfi fyrir allt að 50 íbúa - Hluti 3: Samsettar og/eða ósamsettar skólphreinsistöðvar fyrir íbúabyggð
ÍST EN 12620:2002
Enskt heiti: Aggregates for concrete
Íslenskt heiti: Fylliefni í steinsteypu
ÍST EN 12676-1:2000/ A1:2003
Enskt heiti: Anti-glare screens for roads - Part 1: Performance and characteristics
Íslenskt heiti: Ljósskermar til nota á vegum - 1. hluti: Kröfur og eiginleikar
ÍST EN 12764:2004
Enskt heiti: Sanitary applicances - Specification for whirlpool baths
Íslenskt heiti: Hreinlætistæki - Tæknilýsing fyrir nuddpotta
ÍST EN 12764:2004
Enskt heiti: Sanitary applicances - Specification for whirlpool baths
Íslenskt heiti: Hreinlætistæki - Tæknilýsing fyrir nuddpotta

ÍST EN 12809:2001
Enskt heiti: Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirments and test methods
Íslenskt heiti: Sjálfstæðir katlar í heimahús sem nota fast eldsneyti - Nafnvarmagjöf allt að 50 kW - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 12809:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirments and test methods
Íslenskt heiti: Sjálfstæðir katlar í heimahús sem nota fast eldsneyti - Nafnvarmagjöf allt að 50 kW - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 12815:2001
Enskt heiti: Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test methods

Íslenskt heiti: Sjálfstæðar eldavélar í heimahúsum sem nota fast eldsneyti - Kröfur og prófunaraðferðir
ÍST EN 12839:2001
Enskt heiti: Precast concrete elements - Elements for fences
Íslenskt heiti: Forsteyptar einingar úr steinsteypu - Einingar í girðingar

ÍST EN 12843:2004
Enskt heiti: Precast concrete products - Masts and poles
Íslenskt heiti: Forsteyptar steinsteypuvörur - Möstur og staurar

ÍST EN 12859:2001
Enskt heiti: Cypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
Íslenskt heiti: Gifsblokkir - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 12859:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Cypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
Íslenskt heiti: Gifsblokkir - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 12860:2001
Enskt heiti: Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
Íslenskt heiti: Gifslím fyrir gifsblokkir - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 12878:2005
Enskt heiti: Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test
Íslenskt heiti: Litarefni fyrir byggingarefni úr sementi og / eða kalki - Eiginleikar og prófunaraðferðir

ÍST EN 12951:2004
Enskt heiti: Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product specification and test methods
Íslenskt heiti: Raðframleiddir fylgihlutir fyrir þök - Fastir þakstigar - Eiginleikar og prófunaraðferðir

ÍST EN 12966-1:2005
Enskt heiti: Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product standard
Íslenskt heiti: Lóðrétt vegaskilti - Skilti með breytanlegum skilaboðum - 1. hluti: Vörustaðall

ÍST EN 13024-2:2004
Enskt heiti: Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Hitahert öryggisgler úr bórsilíkati - 2. hluti: Samræmismat

ÍST EN 13043:2002
Enskt heiti: Aggregates for bituminous mixtures and surface treatment for roads, airfields and other trafficked areas
Íslenskt heiti: Steinefni í malbik og klæðningar á vegi, flugvelli og önnur umferðarsvæði

ÍST EN 13055-1:2002
Enskt heiti: Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete and mortar grout
Íslenskt heiti: Létt fylliefni - 1. hluti: Létt fylliefni fyrir steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr

ÍST EN 13055-2:2004
Enskt heiti: Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications
Íslenskt heiti: Létt fylliefni - 2. hluti: Létt fylliefni í malbik og til meðhöndlunar á yfirborði og í bundna og óbundna notkun

ÍST EN 13063-2:2005
Enskt heiti: Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 2: Requirements and test methods under wet conditions
Íslenskt heiti: Reykháfar - Reykháfakerfi með reykrörsfóðringum úr leir eða keramik - 2. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir við rakar aðstæður

ÍST EN 13069:2005
Enskt heiti: Chimneys - Clay/ceramic outer walls for system chimneys - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Reykháfar - Ytri veggir úr leir eða keramík fyrir reykháfakerfi - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 13084-5:2005
Enskt heiti: Free-standing industrial chimneys - Part 5: Materials for brick liners - Product specifications
Íslenskt heiti: Frístandandi verksmiðjureykháfar - 5. hluti: Efni í múrsteinsfóðringar – Eiginleikar

ÍST EN 13101:2002
Enskt heiti: Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity
Íslenskt heiti: Þrep í manngeng neðanjarðarrými - Kröfur, merkingar, prófanir og mat á samræmi

ÍST EN 13139:2002
Enskt heiti: Aggregates for mortar
Íslenskt heiti: Fylliefni í múr

ÍST EN 13160-1:2003
Enskt heiti: Leak detection systems - Part 1: General principles
Íslenskt heiti: Lekagreiningarkerfi - 1. hluti: Almennar reglur

ÍST EN 13162:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar glerullar- eða steinullarvörur (MW) – Kröfur

ÍST EN 13163:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr þöndu pólýstýreni (EPS)- Kröfur

ÍST EN 13165:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made of rigid polyurethane foam (PUR) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr stífu pólýúretanfrauði (PUR)- Kröfur

ÍST EN 13165:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made of rigid polyurethane foam (PUR) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr stífu pólýúretanfrauði (PUR)- Kröfur

ÍST EN 13165:2001/AC:2005
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made of rigid polyurethane foam (PUR) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr stífu pólýúretanfrauði (PUR)- Kröfur

ÍST EN 13166:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made products of phenolic foam (PF) - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr fenólfrauði (PF)- Kröfur

ÍST EN 13166:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made products of phenolic foam (PF) - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr fenólfrauði (PF)- Kröfur
ÍST EN 13167:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr frauðgleri (CG) – Kröfur

ÍST EN 13167:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr frauðgleri (CG) – Kröfur
ÍST EN 13168:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr tréull (WW) – Kröfur

ÍST EN 13168:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr tréull (WW) – Kröfur
ÍST EN 13169:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded perlite (EPB) - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr þöndum perlusteini (EPS) – Kröfur

ÍST EN 13169:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded perlite (EPB) - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr þöndum perlusteini (EPS) – Kröfur
ÍST EN 13170:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr þöndum korki (ICB) – Kröfur

ÍST EN 13171:2001
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr viðartrefjum (WF) – Kröfur

ÍST EN 13171:2001/ A1:2004
Enskt heiti: Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Verksmiðjuframleiddar vörur úr viðartrefjum (WF) – Kröfur
ÍST EN 13224:2004
Enskt heiti: Precast concrete products - Ribbed floor elements
Íslenskt heiti: Forsteyptar steinsteypuvörur – Rifjaplötur

ÍST EN 13224:2004/AC:2005
Enskt heiti: Precast concrete products - Ribbed floor elements
Íslenskt heiti: Forsteyptar steinsteypuvörur – Rifjaplötur
ÍST EN 13225:2004
Enskt heiti: Precast concrete products - Linear structural elements
Íslenskt heiti: Forsteyptar steinsteypuvörur - Bita- og súlueiningar í byggingar

ÍST EN 13229:2001
Enskt heiti: Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Innfelld tæki, þ.m.t. opin eldstæði, sem nota fast eldsneyti - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 13229:2001/ A2:2004
Enskt heiti: Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Innfelld tæki, þ.m.t. opin eldstæði, sem nota fast eldsneyti - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 13240:2001
Enskt heiti: Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Rýmishitarar sem nota fast eldsneyti - Kröfur og prófunaraðferðir
ÍST EN 13240:2001/ A2:2004
Enskt heiti: Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Rýmishitarar sem nota fast eldsneyti - Kröfur og prófunaraðferðir


ÍST EN 13241-1:2003
Enskt heiti: Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics
Íslenskt heiti: Hurðir og hlið á iðnaðar-, verslunar- og verkstæðisbyggingar - Vörustaðall - 1. hluti: Vörur án bruna- og reykvarnareiginleika


ÍST EN 13242:2002
Enskt heiti: Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
Íslenskt heiti: Óbundin fylliefni og fylliefni bundin með vatnshverfum bindiefnum til notkunar í mannvirki og vegagerð

ÍST EN 13249:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við gerð vega og annarra umferðarsvæða (undanskilin er notkun við lagningu járnbrauta og malbiksslitlaga)


ÍST EN 13249:2000/ A1:2005
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við gerð vega og annarra umferðarsvæða (undanskilin er notkun við lagningu járnbrauta og malbiksslitlaga)

ÍST EN 13250:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við lagningu járnbrauta

ÍST EN 13251:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við jarðvegsframkvæmdir og gerð undirstaða og stoðvirkja

ÍST EN 13252:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við gerð þerrikerfa

ÍST EN 13253:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við gerð mannvirkja til varnar landeyðingu (sjóvarnargarðar, varnargarðar á bökkum áa og vatna)

ÍST EN 13254:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction reservoirs and dams
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við gerð uppistöðulóna og stíflna

ÍST EN 13255:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við gerð vatnsvega

ÍST EN 13256:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextiles-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við gerð jarðganga og neðanjarðarvirkja

ÍST EN 13257:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotexile-related products - Characteristics required for use in solid waste disposals
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við förgun á föstum úrgangi

ÍST EN 13263-1:2005
Enskt heiti: Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria
Íslenskt heiti: Kísilryk í steinsteypu - 1. hluti: Skilgreiningar, kröfur og samræmisskilyrði

ÍST EN 13265:2000
Enskt heiti: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects
Íslenskt heiti: Jarðvegsdúkar og tengdar vörur - Eiginleikar sem krafist er við gerð mannvirkja fyrir fljótandi úrgang

ÍST EN 13279-1:2005
Enskt heiti: Gypsum and gypsum based building plaster - Part 1: Definition and requirements
Íslenskt heiti: Yfirborðsefni úr gifsi og gifsblöndum - 1. hluti: Skilgreiningar og kröfur

ÍST EN 13310:2003
Enskt heiti: Kitchen sinks - Functional requirements and test methods
Íslenskt heiti: Eldhúsvaskar - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 13341:2005
Enskt heiti: Thermoplastic static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerzation tanks - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Hitadeigir fastir plasttankar til ofanjarðargeymslu á húshitunarolíu, steinolíu og dísilolíu - Tankar úr blástursmótuðu pólýetýleni, snúningsmótuðu pólýetýleni og pólýamíð 6 sem framleitt er með anjónískri fjölliðun - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 13361:2004
Enskt heiti: Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams
Íslenskt heiti: Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum - Eiginleikar sem krafist er vegna nota við gerð uppistöðulóna og jarðstíflna
ÍST EN 13362:2005
Enskt heiti: Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of canals
Íslenskt heiti: Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum - Eiginleikar sem krafist er við gerð vatnsvega

ÍST EN 13383-1:2002
Enskt heiti: Armourstone - Part 1: Specification
Íslenskt heiti: Grjótvörn - 1. hluti: Eiginleikar

ÍST EN 13450:2002
Enskt heiti: Aggregates for railway ballast
Íslenskt heiti: Fylliefni til nota í brautarteinastæði

ÍST EN 13454-1:2004
Enskt heiti: Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate - Part 1: Definitions and requirements
Íslenskt heiti: Bindiefni, samsett bindiefni og verksmiðjuframleiddar blöndur með kalsíumsúlfati til nota í gólfílagnir - 1. hluti: Skilgreiningar og kröfur

ÍST EN 13479:2004
Enskt heiti: Welding consumables - General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials
Íslenskt heiti: Suðufylliefni - Almennur vörustaðall um fyllimálma og fylliduft til nota við samsuðu málmefna

ÍST EN 13491:2004
Enskt heiti: Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and underground structures
Íslenskt heiti: Þéttilög úr blöndu af jarðvegi gerviefnum - Eiginleikar sem krafist er vegna þéttingar við gerð gangna og neðanjarðarmannvirkja
ÍST EN 13492:2004
Enskt heiti: Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the consturction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment
Íslenskt heiti: Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum - Eiginleikar sem krafist er við notkun til smíði á förgunarstöðvum fljótandi úrgangs eða flutningsstöðvum eða til lekavarnar
ÍST EN 13493:2005
Enskt heiti: Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites
Íslenskt heiti: Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum - Eiginleikar sem krafist er vegna nota við gerð geymslusvæða fyrir úrgang í föstu formi og förgunarstöðva

ÍST EN 13502:2002
Enskt heiti: Chimneys - Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals
Íslenskt heiti: Reykháfar - Kröfur og prófunaraðferðir fyrir hettur úr keramik á reykháfa

ÍST EN 13561:2004
Enskt heiti: External blinds - Performance requirements including safety
Íslenskt heiti: Gluggatjöld til nota utanhúss - Kröfur, flokkun og öryggi

ÍST EN 13564-1:2002
Enskt heiti: Anti-flooding devices for buildings - Part 1: Requirements
Íslenskt heiti: Vatnstjónavarnanemar í byggingar - 1. hluti: Kröfur

ÍST EN 13565-1:2003
Enskt heiti: Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Íslenskt heiti: Föst slökkvikerfi - Froðukerfi - 1. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir kerfishluta

ÍST EN 13616:2004
Enskt heiti: Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels
Íslenskt heiti: Búnaður til að koma í veg fyrir yfirfyllingu fastra olíueldsneytistanka

ÍST EN 13658-1:2005
Enskt heiti: Metal lath and beeds - Definitions, requirements and test methods - Part 1: Internal plastering
Íslenskt heiti: Bendinet og styrkingar úr málmi - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir - 1. hluti: Gifshúðun innanhúss

ÍST EN 13658-2:2005
Enskt heiti: Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 2: External rendering
Íslenskt heiti: Bendinet og styrkingar úr málmi - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir - 2. hluti: Gifshúðun utanhúss

ÍST EN 13659:2004
Enskt heiti: Shutters - Performance requirements including safety
Íslenskt heiti: Gluggahlerar - Nothæfiskröfur, þ.m.t. um öryggi

ÍST EN 13693:2004
Enskt heiti: Precast concrete products - Special roof elements
Íslenskt heiti: Forsteyptar steinsteypuvörur - Sérstakar þakeiningar

ÍST EN 13707:2004
Enskt heiti: Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics
Íslenskt heiti: Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar - Styrktur þakpappi til vatnsþéttingar - Skilgreiningar og eiginleikar
ÍST EN 13747:2005
Enskt heiti: Precast concrete products - Floor plates for floor systems
Íslenskt heiti: Forsteyptar steinsteypuvörur - Forsteyptar gólfaplötur

ÍST EN 13748-1:2004
Enskt heiti: Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use
Íslenskt heiti: Terrrazzoflísar - 1. hluti: Terrazzoflísar til nota innanhúss

ÍST EN 13748-1:2004/A1:2005
Enskt heiti: Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use
Íslenskt heiti: Terrrazzoflísar - 1. hluti: Terrazzoflísar til nota innanhúss
ÍST EN 13748-1:2004/AC:2005
Enskt heiti: Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use
Íslenskt heiti: Terrrazzoflísar - 1. hluti: Terrazzoflísar til nota innanhúss

ÍST EN 13748-2:2004
Enskt heiti: Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use
Íslenskt heiti: Terrrazzoflísar - 2. hluti: Terrazzoflísar til nota utanhúss

ÍST EN 13813:2002
Enskt heiti: Screed material and floor screeds - Screed materials - Properties and requirements
Íslenskt heiti: Ílagnarefni og gólfílögn - Ílagnarefni - Eiginleikar og kröfur

ÍST EN 13830:2003
Enskt heiti: Curtain walling - Product standard
Íslenskt heiti: Ekki berandi útveggir – Vörustaðall

ÍST EN 13859-1:2005
Enskt heiti: Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing
Íslenskt heiti: Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar - Skilgreiningar og eiginleikar undirlaga - 1. hluti: Undirlög undir þakklæðningar

ÍST EN 13859-2:2004
Enskt heiti: Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls
Íslenskt heiti: Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar - Skilgreiningar og eiginleikar undirlaga - 2. hluti: Undirlög fyrir veggi

ÍST EN 13877-3:2004
Enskt heiti: Concrete pavements - Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete pavements
Íslenskt heiti: Slitlög úr steinsteypu - 3. hluti: Eiginleikar blindingja til nota í steinsteypuslitlögum

ÍST EN 13956:2005
Enskt heiti: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics
Íslenskt heiti: Sveigjanlegar plötur til vatnsþéttingar - Plast- og gúmmídúkar til vatnsþéttingar þaka - Skilgreiningar og eiginleikar

ÍST EN 13963:2005
Enskt heiti: Jointing meterials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
Íslenskt heiti: Fylliefni til nota í gifsplötuskeyti - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 13964:2004
Enskt heiti: Suspended cielings - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Niðurhengd loft - Kröfur og prófunaraðferðir
ÍST EN 13967:2004
Enskt heiti: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics
Íslenskt heiti: Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar - Rakavarnarlög úr plasti og gúmmí, þ.m.t. plast- og gúmmíklæðningar til vatnsþéttingar í kjöllurum - Skilgreiningar og eiginleikar
ÍST EN 13969:2004
Enskt heiti: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics
Íslenskt heiti: Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar - Rakavarnarlög úr jarðbiki, þ.m.t. jarðbiksdúkar til vatnsþéttingar í kjöllurum - Skilgreiningar og eiginleikar
ÍST EN 13970:2004
Enskt heiti: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers - Definitions and characteristics
Íslenskt heiti: Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar - Jarðbikslög til að þétta gegn rakaflæði - Skilgreiningar og eiginleikar
ÍST EN 13978-1:2005
Enskt heiti: Precast conrete product - Precast concrete garage - Part 1: Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions
Íslenskt heiti: Forsteyptar steinsteypuvörur - Forsteyptir bílskúrar - 1. hluti: Kröfur varðandi benta bílskúra, heilsteypta eða úr steyptum einingum í rýmisstærð

ÍST EN 13984:2004
Enskt heiti: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers - Definitions and characteristics
Íslenskt heiti: Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar - Plast- og gúmmílög til að þétta gegn rakaflæði - Skilgreiningar og eiginleikar
ÍST EN 13986:2004
Enskt heiti: Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Íslenskt heiti: Trétrefjaplötur til nota í byggingum - Eiginleikar, samræmismat og merking

ÍST EN 14016-1:2004
Enskt heiti: Binders for magnestie screeds - Caustic magnesia and magnesiumchloride - Part 1: Definitions, requirements
Íslenskt heiti: Bindiefni í magnesítílagnir - Brennd magnesínefni og magnesínklóríð - 1. hluti: Skilgreiningar, kröfur

ÍST EN 14037-1:2003
Enskt heiti: Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120° C - Part 1: Technical specifications and requirements
Íslenskt heiti: Geislahitunarplötur í loft fyrir vatn undir 120°C - 1. hluti: Tæknilýsing og kröfur

ÍST EN 14041:2004
Enskt heiti: Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
Íslenskt heiti: Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum - Grundvallar eiginleikar

ÍST EN 14041:2004/AC:2005
Enskt heiti: Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
Íslenskt heiti: Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum - Grundvallar eiginleikar
ÍST EN 14063-1:2004
Enskt heiti: Thermal insulation materials and products for buildings - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Varmaeinangrun sem mótuð er á notkunarstað úr léttum fylliefnum úr þöndum leir - 1. hluti: Eiginleikar ómótaðs efnis fyrir uppsetningu

ÍST EN 14080:2005
Enskt heiti: Timber structures - Glued laminated timber - Requirements
Íslenskt heiti: Timburvirki - Límtré – Kröfur

ÍST EN 14178-2:2004
Enskt heiti: Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Almennar jarðalkalínatríumsilíkatvörur - 2. hluti: SamræmismatVörustaðall

ÍST EN 14179-2:2005
Enskt heiti: Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Hitahert og gegnhitað öryggisgler úr natríumkalksilíkati - 2. hluti: Samræmismat/vörustaðall

ÍST EN 14188-1:2004
Enskt heiti: Joint fillers and sealants - Part 1: Specifications for hot applied sealants
Íslenskt heiti: Fylli- og þéttiefni í samskeyti - 1. hluti: Kröfur fyrir hituð þéttiefni

ÍST EN 14188-2:2004
Enskt heiti: Joint fillers and sealants - Part 2: Specification for cold applied sealants
Íslenskt heiti: Fylli- og þéttiefni í samskeyti - 2. hluti: Kröfur fyrir óhituð þéttiefni

ÍST EN 14190:2005
Enskt heiti: Gypsum plasterboard products from reprocessing - Definitions, requirements and test methods
Íslenskt heiti: Sérunnar gifsplötur - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 14195:2005
Enskt heiti: Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test metods
Íslenskt heiti: Málmgrindarhlutar fyrir gifsplötukerfi - Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 14216:2004
Enskt heiti: Cement - Composition, specification and conformity criteria for very low heat special cements
Íslenskt heiti: Sement - Samsetning, eiginleikar og samræmiskröfur fyrir sérframleitt lághitasement

ÍST EN 14250:2004
Enskt heiti: Timber structures - Product requirements for prefabricated trusses using punched metal plate fasteners
Íslenskt heiti: Timburvirki - Kröfur til raðframleiddra grinda með gataplötufestingum

ÍST EN 14296:2005
Enskt heiti: Sanitary appliances - Communal washing troughs
Íslenskt heiti: Hreinlætistæki – Þvottarennur

ÍST EN 14316-1:2004
Enskt heiti: Thermal insulating products for buildings - In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Varmaeinangrun sem mótuð er á notkunarstað úr þöndum perlusteini (EP) - 1. hluti: Eiginleikar mótaðs og ómótaðs efnis fyrir notkun

ÍST EN 14317-1:2004
Enskt heiti: Thermal insulating products for buildings - In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation
Íslenskt heiti: Varmaeinangrun fyrir byggingar - Varmaeinangrun sem mótuð er á notkunarstað úr vermíkúlítflögum (EP) - 1. hluti: Eiginleikar mótaðs og ómótaðs efnis fyrir notkun

ÍST EN 14321-2:2005
Enskt heiti: Glass in Building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Hitahert öryggisgler úr jarðalkalínatríumsílikati - Hluti 2: Samræmismat/vörustaðall

ÍST EN 14339:2005
Enskt heiti: Underground fire hydrants
Íslenskt heiti: Brunahanatengingar í jörðu

ÍST EN 14342:2005
Enskt heiti: Wood flooring - Chararcteristics, evaluation of conformity and marking
Íslenskt heiti: Gólfefni úr timbri - Eiginleikar, samræmismat og merking

ÍST EN 14374:2004
Enskt heiti: Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements
Íslenskt heiti: Timburvirki - Límtré (LVL) til nota í byggingum – Kröfur

ÍST EN 14384:2005
Enskt heiti: Pillar fire hydrants
Íslenskt heiti: Brunahanar

ÍST EN 14388:2005
Enskt heiti: Road traffic noise reducing devices - Specifications
Íslenskt heiti: Hljóðtálmar vegna umferðar – Eiginleikar

ÍST EN 14396:2004
Enskt heiti: Fixed ladders for manholes 
Íslenskt heiti: Fastir stigar í mannop

ÍST EN 14399-1:2005
Enskt heiti: High-strength structural bolting for preloading - Part 1: General requirements
Íslenskt heiti: Hástyrksboltar til nota við forspenningu í mannvirkjum 1. hluti: Almennar kröfur

ÍST EN 14411:2003
Enskt heiti: Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking (ISO 13006:1998, modified)
Íslenskt heiti: Keramikflísar - Skilgreiningar, flokkun, eiginleikar og merkingar (ISO 13006:1998, endurbættur)

ÍST EN 14428:2004
Enskt heiti: Shower enclosures - Functional requirements and test methods
Íslenskt heiti: Sturtuskilrúm - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 14449:2005
Enskt heiti: Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity/Product standard
Íslenskt heiti: Gler í byggingar - Lagskipt gler og lagskipt öryggisgler - Samræmismat/vörustaðall

ÍST EN 14471:2005
Enskt heiti: Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Reykháfar - Reykháfakerfi með reykrörsfóðringum úr plasti - Kröfur og prófunaraðferðir

ÍST EN 14604:2005
Enskt heiti: Smoke alarms devices
Íslenskt heiti: Reykskynjarar með hljóðgjafa

ÍST EN 14716:2004
Enskt heiti: Stretched ceilings - Requirements and test methods
Íslenskt heiti: Strekktir loftdúkar - Kröfur og prófunaraðferðir
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